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Реле времени
Таблица выбора  

Кол-во 
кана-
лов

Период 
программи-
рования

Мин. интервал 
между 
операциями 
коммутации

Кол-во 
операций 
коммутации

Запас хода Кол-во 
модулей 
Ш = 9 мм

Принуди-
тельное 
вкл./откл.

Выходной 
контакт 
Переключающий 
(cos ϕ =1)

Переход 
на зимнее 
и летнее 
время

Электронные реле времени

IHP 1 c 1 24 ч и/или 7 дней 1 мин 56 6 лет 5 Вкл./откл. 16 А Авто

IHP + 1 c 1 24 ч и/или 7 дней 1 с 84 6 лет 5 Вкл./откл. 16 А Авто

IHP 2 c 2 24 ч и/или 7 дней 1 мин 56 6 лет 5 Вкл./откл. 16 А Авто

IHP + 2 c 2 24 ч и/или 7 дней 1 с 84 6 лет 5 Вкл./откл. 16 А Авто

IHP DCF 1 c (1) 1 24 ч и/или 7 дней 1 с 42 4 года 5 Вкл./откл. 16 А Авто

Электронные реле времени шириной 18 мм

IHP 1 c 18 мм 1 24 ч и/или 7 дней 1 мин 28 3 года 2 Вкл./откл. 16 А Авто

Многофункциональное реле времени

ITM 4C-6E (2) 4 60 мин, 24 ч, 7 дней, 
7 дней + спец. день

1 с (3) 5 лет 10 Вкл./откл. (4) 10 А Авто

Электромеханические реле времени

IH 60 min 1 c SRM 1 60 мин 1 мин 15 с 24 вкл. - 24 откл. Отсутствует 6 Вкл. 16 А Ручной

IH 24h 1 c SRM 1 24 ч 30 мин 24 вкл. - 24 откл. Отсутствует 6 Вкл. 16 А Ручной

IH 24h 1 c ARM 1 24 ч 30 мин 24 вкл. - 24 откл. 150 ч 6 Вкл. 16 А Ручной

IH 24h 2 c ARM 2 24 ч 30 мин 24 вкл. - 24 откл. 150 ч 6 Вкл. 16 А Ручной

IH 7d 1 c ARM 1 7 дней 4 ч 24 вкл. - 24 откл. 150 ч 6 Вкл. 16 А Ручной

IH 24h + 7d 
1 + 1 c  ARM

1 + 1 24 ч + 7 дней 45 мин + 12 ч 16 вкл. - 16 откл. +
7 вкл. - 7 откл.

150 ч 6 Вкл. 16 А Ручной

Электромеханические реле времени шириной 18 мм

IH 7d 1 c ARM 1 7 дней 2 ч 42 вкл. - 42 откл. 100 ч 2 Вкл./откл. 16 А Ручной

IH 24h 1 c ARM 1 24 ч 15 мин 48 вкл. - 48 откл. 100 ч 2 Вкл./откл. 16 А Ручной

IH 24h 1 c SRM 1 24 ч 15 мин 48 вкл. - 48 откл. Отсутствует 2 Вкл./откл. 16 А Ручной

Аксессуары

Комплект для 
программирования 
(5)

Карта памяти (5)

Картридж памяти 
(6)

Антенна ANT DCF

Реле времени управляют замыканием и размыканием одной или нескольких отдельных цепей по заданной 
пользователем программе:

в реле IHP – путем ввода времени включения и отключения; b
в электромеханических реле IH – путем установки переключателей или перемычек на наборном поле. b

Реле времени  IHP и IH выбираются по следующим критериям:

Условные обозначения типа реле - с: канал, d: день, h: часы, min: минуты, SRM: без запаса хода, ARM: с запасом хода

(1) IHP DCF синхронизируется через антенну  ANT DCF по сигналу точного времени DCF 77, который передается из Франкфурта-на- Майне.
(2) 4 выходных канала и 6 входов контроля состояния.
(3) Недельная программа на 45 временных интервалов, годовая программа на 15 временных интервалов, программирование по импульсам (20 импульсов).
(4) Изменение состояния выхода по сигналу на входе принудительного включения/отключения или контроля состояния.
(5) Для lHP+ 1c и lHP+ 2c.
(6) Для ITM 4c-6E.
(7) Управление по импульсам всегда обладает приоритетом и позволяет коммутировать нагрузки на время меньше одной минуты (длительность импульса задается в 
диапазоне от 1 до 59 с).
(8) Заказывается отдельно от реле времени.
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Подсветка дисплея, 
имитация присутствия, 
управление по импульсам 
(7)

Режим 
выходного 
дня

Безвинтовые 
зажимы

Совместимость 
с гребенчатой 
шинкой

Входы внешнего 
управления

Держатель для 
документации на 
передней панели 

Карта памяти, 
встраиваемая в 
переднюю 
панель (8)

№ по каталогу

b b b b ССТ15400

b b b b 1 вход b b ССТ15401

b b b b ССТ15402

b b b b 2 входа b b ССТ15403

Имитация присутствия b b 15857

15724 

Управление по импульсам b b 15270

15338

16364

15365

15337

15367

15366

15331

15336

15335

ССТ15860

ССТ15861

15280

15858
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ATm Автоматическое устройство повторного включения 
для мотор-редукторов Tm

Автоматическое устройство ATm для повторного включения после 
аварийного срабатывания защиты

Описание
A1-A2 230 В пер. тока, 50 … 60 Гц
Y1 Вход: положение автоматического выключателя посредством контакта SD
Y2 Вход: запрет работы ATm командой от внешнего контакта (сухой НО контакт) (индикатор V1)
18 Выход: мотор-редуктор Tm
28 Выход: дистанционная сигнализация блокировки Tm (индикатор V2)
1 Выбор количества разрешённых повторных включений: 

0 - 10 off/reset: выключение Tm + возврат ATm в исходное состояние
2 Период времени Т2, 12 - 120 мин, в течение которого нужно выполнить 

количество повторных включений, заданных переключателем «1»
3 Выдержка времени Т1 перед повторным включением, 30 - 300 с
4 Сигнальный индикатор: состояние устройства ATm:

- не горит: питание отключено или положение off/reset
- пульсирует: нормальный режим работы
- мигает: выполняется цикл повторного включения (Т1 + Т2)
- постоянно горит: мотор-редуктор Tm заблокирован

Стандартное присоединение

Вспомогательный контакт SD  b (№ по каталогу 26927) используется обязательно.
Ручное управление мотор-редуктором Tm остаётся приоритетным по отношению  b

к устройству ATm.

Присоединение с дистанционной сигнализацией 
посредством индикаторов (V1 и V2) и импульсного счётчика (CI)

«5» b  - команда от внешнего контакта на запрет работы ATm (факультативное использование).
Вспомогательный контакт SD  b (№ по каталогу 26927) используется обязательно.
Ручное управление мотор-редуктором Tm остаётся приоритетным по отношению  b

к устройству ATm.

 

T2

T1

Tm C60
SD

Vigi C60

L

N

A1

A29291

12
min

48 84

120
min

0

1

5 102
off/
reset

30s

120 210

300s

A1 Y1

A218

T2

T1

Tm C60
SD

Vigi C60

L

N

A1

A29291

5

12
min

48 84

120
min

0

1

5 102
off/
reset

30s

120 210

300s

V1* V2

A1

Y1Y2

A2

28

18 94

CI

A1 Y2

28 A218

Y1

T2

T1

1

2

3

4

12
min

48 84

120
min

0

1

5 102
off/
reset

30s

120 210

300s

T2

T1

L

N

12
min

48 84

120
min

0

1

5 102
off/
reset

30s

120 210

300s

V1* V2

5

A1

Y1Y2

A2

28

18

Не присоединяйте 
нагрузку (V1) 
непосредственно 
к входу (Y2)!
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Принцип действия ATm
Во всех случаях ручное управление мотор-редуктором Tm остаётся приоритетным по отношению к 
автоматическому устройству ATm. Параметры Т1 и Т2 настраиваются на передней панели ATm (под 
пломбируемой крышкой).

0

230

0

230

0

1

0
1
2
5

10
off/reset

T1
T2
T1

Y1

SD

92

28

18M
A1

Tm

T1
T2

T1

1

0

1

5 102
off/
reset

Нормальный режим работы:  b автоматический 
выключатель включен, переключатель «1» в положении 2 
(разрешено выполнить 2 повторных включения): 

при 1-м повреждении: выполняется аварийное  v
отключение, после выдержки времени Т1 устройство ATm 
управляет повторным включением мотор-редуктора Tm;

при 2-м повреждении до окончания периода  v
времени Т2: выполняется аварийное отключение, 
после выдержки времени Т1 устройство ATm управляет 
повторным включением мотор-редуктора Tm.

Те же настройки, что и в предыдущем примере,  b если новое повреждение появляется до окончания 
периода времени Т2: 

при 1-м повреждении: выполняется аварийное отключение, после выдержки времени Т1 устройство ATm  v
управляет повторным включением мотор-редуктора Tm;

при 2-м повреждении до окончания периода времени Т2: выполняется аварийное отключение, после выдержки  v
времени Т1 устройство ATm управляет повторным включением мотор-редуктора Tm

при 3-м повреждении до окончания периода времени Т2: выполняется аварийное отключение и автоматическое  v
устройство повторного включения блокируется, так как переключатель «1» в положении 2 (разрешено выполнить 2 
повторных включения); 

для разблокирования, необходимо установить переключатель «1» в положение «reset» (возврат в исходное  v
положение), и после этого переместить его в положение, соответствующее требуемому количеству разрешённых 
повторных включений.

0

230

0

230

0

1

0
1
2
5

10
off/reset

T1

Y1

SD

92

28

18M
A1

Tm

Y2

I

1

0

1

5 102
off/
reset

Повреждение

Устойчивое повреждение:  b при устойчивом 
повреждении блокировка осуществляется немедленно:

 v  : предупреждение: перед выполнением возврата 
в исходное положение при помощи переключателя 
«1», необходимо убедиться в устранении 
повреждения;

для разблокирования, необходимо установить  v
переключатель «1» в положение «reset», и после этого 
переместить его в положение, соответствующее 
требуемому количеству разрешённых повторных 
включений.

Для введения запрета посред- b
ством ATm, следует установить 
переключатель «1» в положение 0:

автоматический выключатель  v
включен вплоть до 1-го повреждения;

при 1-м повреждении: выполняется  v
аварийное отключение и блокировка 
автоматическим устройством; 

для разблокирования, необходимо  v
установить переключатель «1» в поло-
жение «reset», и после этого перемес-
тить его в положение, соответствующее 
требуемому количеству разрешённых 
повторных включений.

Для введения запрета посредством внешнего контакта Y2  b
(если он присоединён), следует включить 2-полюсный 
выключатель нагрузки «I»:

автоматический выключатель включен вплоть до 1-го  v
повреждения;

при 1-м повреждении: выполняется аварийное отключение и  v
блокировка автоматическим устройством;

для разблокирования, необходимо установить переключатель  v «1» 
в положение «reset», и после этого переместить его в положение, 
соответствующее требуемому количеству разрешённых повторных 
включений.
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Описание
1 - Модель V2
2 - Жидкокристаллический дисплей
3 - L, N: питание 230 В пер. тока, -15 %, +10 %, 50…60 Гц
4 - l1, l3, l5, l7, l8,l9, l10: входы для сигнала аварийного отключения автоматического выключателя 
(использование SD обязательно)
5 - O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7: выходные НО контакты для мотор-редукторов
6 - ALARM (аварийно-предупредительная сигнализация): выходной НО/НЗ контакт для дистанционной 
сигнализации блокировки автоматического устройства повторного включения
7 - Предыдущая строка / увеличение значения параметра 
8 - Следующая строка / уменьшение значения параметра 
9 - OK: меню / следующий экран / подтверждение настройки 
10 - ESC: предыдущий экран 
11 -  : диагностика и типы повреждений
12 - ON/OFF: включение / запрет ATm
13 - Карта памяти для сохранения конфигурации (на заказ, № по каталогу 18314)

Дополнительные входы
- l2, l4, l6: входы для сигнала аварийного срабатывания дифференциального реле (RH) 
- Y2: вход для сухого НО контакта: дистанционный запрет ATm
- Y3: вход для сухого НО контакта: дистанционный принудительный ввод устройства в действие после его 
блокировки или возврат в исходное положение (в зависимости от программирования)

Выбор параметров
Выбор языка:  b французский, испанский, итальянский, английский, немецкий 
Ввод кода доступа:  b 007
Выбор типа автоматического выключателя:  b без автоматического выключателя, Compact NS, 

Multi 9
Выбор конфигурации (Process) для обработки повреждений: b
общее повреждение:  v SD;
дифференцированное повреждение:  v

магнитотермическое + повреждение изоляции: SD + дифференциальное реле (RH)
Другие идентичные отходящие линии:  b нет, да
Настройка уставок времени: b
выдержка времени перед повторным включением (30 - 9 999 с):  v T1;
полный временной цикл: период времени, в течение которого выполняется разрешённое количество  v

повторных включений (10 - 999 мин): T2
выдержка времени перед 2-й попыткой повторного включения после устойчивого повреждения  v

(10 - 999 мин): T3
выдержка времени перед 3-й попыткой повторного включения после устойчивого повреждения  v

(10 - 999 мин): T4
Настройка количества разрешённых повторных включений после электрического повреждения: b
общего электрического повреждения (0 - 10):  v NDE;
магнитотермического электрического повреждения (SD) (0 - 3): v  NDE - SD;
повреждение изоляции (реле RH) (0 - 10):  v NDE - V
Другие идентичные отходящие линии:  b нет, да
Задержка включения для каждого мотор-редуктора после восстановления питания от сети  b

(0 - 999 с): R
Выбор режима работы входа Y3 (принудительный ввод в действие или возврат в исходное положение  b

внешней командой)

Карта памяти
Карта памяти (на заказ, № по каталогу 18314) позволяет загружать программу или копировать её на 
другие устройства ATm.

Не прикасайтесь к электрическим контактам карты памяти!
Версии V1 и V2 программного обеспечения не взаимозаменяемы.

Да
Да
Нет
Нет

ATm3, ATm7 Автоматические устройства повторного включения 
для мотор-редукторов Tm



121

6

Рабочие диаграммы
Задержка включения мотор-редукторов после 
восстановления питания от сети

Неустойчивое «общее» электрическое повреждение 
(разрешены 5 повторных включений)

B

Tm / MT

SD

Сигнал

Возврат

M
A1

U

ATm

230 B

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

0

T1

T2

T1

Устойчивое «общее» электрическое повреждение 
(автоматический выключатель и ATm не под напряжением)

Устойчивое «общее» электрическое повреждение

B

Сигнал

Возврат

 

Сигнал

Возврат

B

Неустойчивое «дифференцированное» 
электрическое повреждение
Повреждение изоляции (разрешены 10 повторных включений)

Неустойчивое «магнитотермическое» электрическое повреждение 
(разрешены 3 повторных включения)

Сигнал

Возврат

Сигнал

Возврат

B B

Сигнал

Возврат

Устойчивое «дифференцированное» электрическое 
повреждение
Повреждение изоляции

Устойчивое «магнитотермическое» 
электрическое повреждение

B

Сигнал

Возврат

B

Сигнал

Возврат

1-й 2-й 5-й 6-й

1-й 2-й 10-й 11-й 1-й 2-й 3-й 4-й
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TmSD Vigi

NSSD MT

I1 I2 O1

I3 I4 O2

I5 I6 O3

I7 O4

L N

01
01

I1 L N I1

I8 O5

I9 O6

I10 O7

TmMX+OFSD RH

L N I2I1

01

Присоединение
Для всех входов (I), ATm и вспомогательных устройств (МХ) используется один и тот же  b

источник питания (L/N).
Ручное управление мотор-редуктором является приоритетным по отношению к автоматическому  b

устройству повторного включения.
Использование вспомогательного устройства SD обязательно. b

SD+Tm+авт. выключатель Multi 9+Vigi

SD+MX+Tm+авт. выключатель Multi 9+дифференц. реле (RH)   Соответствие входов/выходов

   

AT
m

7

AT
m

3

Тип Входы      Выходы

ATm SD RH     Отх. линии

ATm3, ATm7 Автоматические устройства повторного включения 
для мотор-редукторов Tm

L N Y2 Y3

Запрет / Принудительное включение / 
Аварийно-предупредительная сигнализация

1 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

Pz 0
C = 0,5 Н.м

До 8 А
250 В пер. тока (АС1)

 Принудит.  
   Запрет включ. 
 или 
 возврат 
 в исх. 
 положе-
 ние

 Авар.-
 предупр. 
 сигнал
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C60
C60a&N&H&L Вспомогательные устpойства Клеммники

C60, DPN N

Монтажные размеры

DPN N, DPN N Vigi
DPN N, DPN N Vigi Вспомогательные устpойства 

 DPN N

Pазмеpы

DPN N Vigi = 36 мм

6

мм мм

Комплект для наконечников под винт

C60H-DC
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Vigi
ID
Tm, ATm

ID
ID Вспомогательные устpойства

MN       = 36 мм

Vigi
Vigi C60   25A Vigi C60   63A

Vigi C120   63 A Vigi C120   100 A Vigi C120 с отдельным тоpом

Pазмеpы

6

6

9

Tm C60 Tm C120 (2P)

101-0501

1P
2P

3P
4P

171-0501

Atm Atm 3 и 7

1P

182-1100 184-0302
Atm 3 Atm 7
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Модульные устройства

Наименование  Кол�во A                   Ш и p и н а   C D E
  модулей   1 полюс 1 пол.+N 3 пол. 4 пол.          (см. схему)
  Ш = 9 мм   2 пол.
пpибоp PRE 2 60 18    37 95 65
кнопка BP 2 68 18    40 77 75
пеpеключатель  CM 2�4 68 18 36   40 77 75
контактоp  CT 2 54 18    38 85 61
контактоp  CT 4 54  36   38 85 61
контактоp  CT 6 54   54  38 85 61
контактоp  CT 12 54    108 38 85 61
вспомогательный контакт ACTo+f 1 60 9    44 81 66
pеле вpемени  ACTt 2 60 18    44 81 66
вспомогательное устpойство ACTc 2 60 18    44 81 66
вспомогательное устpойство ACTp 2 60 18    44 81 66
выключатель нагpузки 20�30 А I 2�2�4�4 68 18 18 36 36 40 77 75
выключатель нагpузки 63 A I 2�4�6�8 68 18 36 54 72 40 77 75
выключатель нагpузки 100 A I 2�4�6�8 68 18 36 54 72 37 80.5 75
сумеpечный выключатель IC2000 10 64 90    44 81 70
pегулятоp выдеpжки вpемени MIN 2 65 18    37 87 70
электpомеханическое 
pеле вpемени 24 ч IH 2 68 18    44 90 60
электpомеханическое 
pеле вpемени, 1 выход IH 6 68 54    38 82 66
электpомеханическое 
pеле вpемени, 1 выход IH 8 68 70    38 90 74
электpомеханическое 
pеле вpемени, 2 выхода IH 12 68 107    38 82 66
пpогpаммиpуемое pеле вpемени  IHP 2 59 45    44 81 65
пpогpаммиpуемое pеле вpемени  IHP 5 59 45    44 81 65
пpогpаммиpуемое pеле вpемени  IHP 7 59 63    44 81 65
пpогpаммиpуемое pеле вpемени  IHP 10 59 90    44 81 65
огpаничитель пеpенапpяжений PRC 2 62 18 36  72 40 77 68
pеле для кондиционеpа RCC 2 60 73    30 77 66 
комбиниpованный 
pазъединитель�пpедохpанитель STI 2�4�6�8 68 18 18�36 54  37 78 73
световой сигнализатоp ВV 2 68 18    40 77 75
импульсное pеле TL/TLs/TLc/TLm 2�2 60 18 18   44 83 66
импульсное pеле TLI 2 64 18    44 81 70
вспомогательные устpойства  ATLt, ATLz, ATLc+c 2 60 18    44 63 66
вспомогательное устpойство  ATL4 4 60 36    44 83 66

Pазмеpы

72
6

56

45 6885

36

Диммеры STD, SCU

Размеры
Тип Кол-во модулей Ш = 9 мм

STD400RC/RL-DIN , STD400RC/RL-SAE  4

STD1000RL-DIN , STD1000RL-SAE, SCU10-DIN, SCU10-SAE 8
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Корпуса щитов Pазмеpы

Навесные корпуса щитов Mini Pragma
Вид сбоку

Вид спереди
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Навесные корпуса щитов Mini Pragma (продолжение)
Вид сбоку

Внутренний вид
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Встраиваемые корпуса щитов Mini Pragma
Вид сбоку

Вид сбоку в разрезе

Модули (мм)
4 132
6 168
8 205
12 276
18 384

24 и 36 285

Корпуса щитов (продолжение) Pазмеpы
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Встраиваемые корпуса щитов Mini Pragma (продолжение)
Вид сверху

Вид спереди
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Навесные корпуса щитов Pragma
Кол�во модулей
Ш = 18 мм

Размеры, мм
H W D A B E F G J

13 1 ряд 300 336 123 160 200 73 193 149
2 ряда 450 350 299
3 ряда 600 500 449
4 ряда 750 650 599

18 1 ряд 300 426 125 250 200 73 343 149
2 ряда 450 350 299
3 ряда 600 500 449
4 ряда 750 650 599

24 1 ряд 300 55 148 340 200 84 121
2 ряда 450 350 271
3 ряда 600 500 421
4 ряда 750 650 571
5 ряда 900 750 721
6 рядов 1050 900 871

Картонная вставка для прозрачной двери
Щиты с DIN�рейками на 13 и 18 модулей Щиты с DIN�рейками на 24 модуля

Толщина картонной вставки 5 мм Толщина картонной вставки 5 мм
Два варианта установки 
DIN�рейки по глубине

Встраиваемые корпуса щитов Pragma

Нижняя часть корпуса

Верхняя часть корпуса

Два варианта установки 
DIN�рейки по глубине

Картонная вставка для прозрачной двери

Щиты с DIN�рейками на 13 и 18 модулей 

Толщина картонной вставки 5 мм

Толщина картонной вставки 5 мм

Щиты с DIN�рейками на 24 модуля

Горизонтальное и вертикальное соединение 
щитов

Кол�во модулей
Ш = 18 мм

Размеры, мм
H W D A B E F G J

13 1 ряд 360 396 21 366 330 73 193 149
2 ряда 510 480 299
3 ряда 660 630 449
4 ряда 810 780 599

18 1 ряд 360 486 23 456 330 73 343 149
2 ряда 510 480 299
3 ряда 660 630 449
4 ряда 810 780 599

24 1 ряд 360 610 30 570 330 84 121
2 ряда 510 480 271
3 ряда 660 630 421
4 ряда 810 780 571
5 ряда 960 930 721
6 рядов 1110 1080 871

Корпуса щитов (продолжение) Pазмеpы
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Мини&корпуса щитов Kaedra для модульных устройств
Кол�во мод. A L

Ш = 18 мм
4   – 123
6   – 159
8  88 195
12 160 267

Корпуса щитов Kaedra для модульных устройств  Корпуса щитов Kaedra для модульных 
     устройств с интерфейсным модулем
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Мини&корпуса щитов Kaedra для разъемов с установочными размерами 65 х 85 мм

Корпуса щитов Kaedra для разъемов с установочными размерами 90 х 100 мм

Корпуса щитов Kaedra для промышленных разъемов с плоской передней панелью

Корпуса щитов Kaedra для разъемов с установочными размерами 103 х 225 мм

Корпуса щитов (продолжение) Pазмеpы
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Интерфейсные модули  Kaedra

Корпуса универсальных щитов Kaedra
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Кабельные вилки

IP 44

IP 67

Кабельные розетки

IP 44

IP 67

Размер 63 A 125 A

 2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 265 265 265 325 325 325

 B 110 110 110 131 131 131

 Pg 36 36 36 48 48 48

Размер 63 A 125 A

 2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 265 265 265 325 325 325

 B 110 110 110 131 131 131

 Pg 36 36 36 48 48 48

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 129 139 142 152 152 160

 B 59 65 74 76 76 86

 C 48 48 58 58 58 58

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 129 139 142 152 152 160

 B 73 81 89 95 95 102

 C 48 48 58 58 58 58

 Размер 16 A 32 A

  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 140 150 153 165 165 172

 B 78 88 97 98 98 106

 C 48 48 58 58 58 58

Размер 16 A 32 A

  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 142 152 155 164 164 173

 B 84 87 96 99 99 104

 C 48 48 58 58 58 58

Промышленные разъемы Pазмеpы

A

B
gPg

gPg

A

B
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IP 67

Настенные розетки

IP 44

A

G
Pg

L

I

M F
E

H

A

B

2 x P

A

G
Pg

L
M F

I

E

H

C

B

2 x P

F

I

5,
8

L

G

M

E

A

H

B

C

Pg

Размер 16 A  32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130

 B 126 126 141 145 145 149

 C 154 155 176 189 189 192

 E 41 41 7 7 7 7

 F 18 18 116 116 116 116

 G 67 67 92 92 92 92

 H 21 21 25 25 25 25

 I 80 80 106 106 106 106

 L 50 50 65 65 65 65

 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5

 Pg 21 21 21 21 21 21

 P 2 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 21 2 x 21 2 x 21

Размер 16 A  32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130

 B 126 127 143 148 148 154

 C 155 156 178 191 191 194

 E 41 41 7 7 7 7

 F 18 18 116 116 116 116

 G 67 67 92 92 92 92

 H 21 21 25 25 25 25

 I 80 80 106 106 106 106

 L 50 50 65 65 65 65

 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5

 Pg 21 21 21 21 21 21

 P 2 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 21 2 x 21 2 x 21

Размер 63 A  125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 162 162 162 224 224 224

 B 180 180 180 213 213 213

 C 255 255 255 340 340 340

 E 8 8 8 23 23 23

 F 127 127 127 147 147 147

 G 88 88 88 97 97 97

 H 31 31 31 44 44 44

 I 104 104 104 114 114 114

 L 40 40 40  50 50 50

 M 38 38 38  60 60 60

 Pg 29 29 29  48 48 48
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Промышленные разъемы (продолжение)

Прямые розетки для скрытой проводки 
с быстрозажимными клеммами
IP 44

IP 67
 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 40 40 40 64 64 64
 B 54 54 54 63 63 64
 C 44 48 54 58 58 65
 D 73 81 89 95 95 102
 E 65 65 90 90 90 90
 F 85 85 100 100 100 100
 G 52 52 77 77 77 77
 H 60 60 85 85 85 85

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 40 40 40 64 64 64
 B 54 54 54 63 63 64
 C 44 48 54 58 58 65
 D 60 68 76 82 82 98
 E 65 65 90 90 90 90
 F 85 85 100 100 100 100
 G 52 52 77 77 77 77
 H 60 60 85 85 85 85

Угловые розетки для скрытой проводки 
с быстрозажимными клеммами
IP 44

IP 67

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 57 57 56 64 64 64

 B 46 48 50 53 53 55

 C 54 58 70 70 70 75

 D 60 68 76 82 82 89

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 I 2 2 7 3 3 2,5

 L 59 65,5 75 76 76 83

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 57 57 56 64 64 64

 B 46 48 50 54 54 57

 C 54 58 70 70 70 75

 D 73 81 89 95 95 102

 E 65 65 90 90 90 90

 F 85 85 100 100 100 100

 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

 I 2 2 7 3 3 2,5

 L 59 65,5 75 76 76 83

Pазмеpы
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Размер 63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 56 56 56 76 76 76
 B 73 73 73 90 90 90
 C 82 82 82 96 96 96
 E 100 100 100 110 110 110
 F 107 107 107 114 114 114
 G 77 77 77 90 90 90
 H 85 85 85 90 90 90
 I 90 90 90 102 102 102

Прямые розетки для скрытой проводки 
с винтовыми клеммами
IP 44

  Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 22 22 22 28 28 28
 B 54 54 54 63 63 64
 C 44 48 54 58 58 65
 D 60 68 76 82 82 98
 E 65 65 90 90 90 90
 F 85 85 100 100 100 100
 G 52 52 77 77 77 77
 H 60 60 85 85 85 85

L = 108 мм для 63 А и 129 мм для 125 А

Размер 63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 52 52 52 76 76 76
 B 61 61 61 85 85 85
 C 78 78 78 90 90 90
 E 100 100 100 110 110 110
 F 107 107 107 114 114 114
 G 77 77 77 90 90 90
 H 85 85 85 90 90 90

 I 85 85 85 96 96 96

Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 38 38 37 48 48 48
 B 46 48 50 54 54 57
 C 54 58 70 70 70 75
 D 73 81 89 95 95 102
 E 65 65 90 90 90 90
 F 85 85 100 100 100 100
 G 52 52 77 77 77 77
 H 60 60 85 85 85 85
 I 2 2 7 3 3 2,5
 L 59 65,5 75 76 76 83

IP 67

Угловые розетки для скрытой проводки 
с винтовыми клеммами
IP 44

IP 67

Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 22 22 22 28 28 28
 B 54 54 54 63 63 64
 C 44 48 54 58 58 65
 D 73 81 89 95 95 102
 E 65 65 90 90 90 90
 F 85 85 100 100 100 100
 G 52 52 77 77 77 77

 H 60 60 85 85 85 85

Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 38 38 37 48 48 48
 B 46 48 50 53 53 55
 C 54 58 70 70 70 75
 D 60 68 76 82 82 89
 E 65 65 90 90 90 90
 F 85 85 100 100 100 100
 G 52 52 77 77 77 77
 H 60 60 85 85 85 85
 I 2 2 7 3 3 2,5
 L 59 65,5 75 76 76 83

M = 108 мм для 63 А и 129 мм для 125 А
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Промышленные разъемы (продолжение) Pазмеpы

Настенные вилки

IP 44

A

G
Pg

L

I

M

F
E

H

A

B

2 x P

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130
 B 106 109 125 130 130 132
 C 139 140 134 136 136 140
 E 41 41 7 7 7 7
 F 18 18 116 116 116 116
 G 67 67 92 92 92 92
 H 21 21 25 25 25 25
 I 80 80 106 106 106 106
 L 50 50 65 65 65 65
 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5
 Pg 21 21 21 21 21 21
 P 2 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 21 2 x 21 2 x 21

DB
11

32
15

DB
11

32
16

Настенные вилки
IP 67

A

G
Pg

L
M F

I

E

H

C

B

2 x P

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 130 130 130 130
 B 111 116 169 178 178 179
 C 139 140 134 136 136 140
 E 41 41 7 7 7 7
 F 18 18 116 116 116 116
 G 67 67 92 92 92 92
 H 21 21 25 25 25 25
 I 80 80 106 106 106 106
 L 50 50 65 65 65 65
 M 23 23 28,5 28,5 28,5 28,5
 Pg 21 21 21 21 21 21
 P 2 x 16 2 x 16 2 x 16 2 x 16 2 x 16 2 x 16

DB
11

32
17

DB
11

32
18

F

I

5,
8

L

G

M

E

A

H

B

C

Pg  Размер  63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 162 162 162 224 224 224
 B 180 180 180 214 214 214
 C 281 281 281 354 354 354
 E 8 8 8 23 23 23
 F 127 127 127 147 147 147
 G 88 88 88 97 97 97
 H 31 31 31 44 44 44
 I 104 104 104 114 114 114
 L 40 40 40 50 50 50
 M 38 38 38 60 60 60
 Pg 29 29 29 48 48 48

DB
11

32
19

DB
11

32
20

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 100 100 120 120 120 120

 B 75 75 90 90 90 90

 C 122 123 142 151 151 152

 D 76 76 86 89 89 95

 E 21 21 24 24 24 24

 F 83 83 103 103 103 103

 G 62 62 77 77 77 77

 H 57,5 57,5 72,5 72,5 72,5 72,5

DB
11

33
73

Вилки для скрытой проводки
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Настенные вилки

IP 44

IP 67

G

G

Ø3

HB
I

D

F
A

M

L

G

G

Ø3

HB
I

D

F
A

M

L

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 65 65 90 90 90 90
 B 85 85 100 100 100 100
 C 52 52 77 77 77 77
 D 60 60 85 85 85 85
 E 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5
 F 53 53 76 76 76 76
 G 20 20 20 20 20 20
 H 41,5 41,5 59,5 59,5 59,5 59,5
 I 23,5 23,5 20,5 20,5 20,5 20,5
 L 82 85 96 98 98 101
 M 123 124 148 159 159 159

 Размер 16 A 32 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 65 65 90 90 90 90
 B 85 85 100 100 100 100
 C 52 52 77 77 77 77
 D 60 60 85 85 85 85
 E 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5
 F 53 53 76 76 76 76
 G 20 20 20 20 20 20
 H 41,5 41,5 59,5 59,5 59,5 59,5
 I 23,5 23,5 20,5 20,5 20,5 20,5
 L 92 92 107 112 112 115
 M 123 124 148 159 159 159

DB
11

32
21 DB

11
32

22

DB
11

32
23 DB

11
32

24

 Размер 63 A 125 A
  2P+  3P+  3P+N+  2P+  3P+  3P+N+

 A 24 24 24 44,5 44,5 44,5
 B 89 89 89 99 99 99
 C 114 114 114 129 129 129
 D 75 75 75 90 90 90
 E 100 100 100 110 110 110
 F 107 107 107 114 114 114
 G 77 77 77 90 90 90
 H 85 85 85 90 90 90

DB
11

33
69

Бытовая розетка скрытой проводки
IP 65

52

45

50

60

4 4

Бытовые розетки 50 х 50
IP 54

Бытовые розетки 65 х 85
IP 54

62
.3

38

5 0

3 ,4

16
,5

2,
8

2 4 ,3 1 7 ,1

3 ,5
1 9 1 9

19
19

4 5

4 .2

6085

3 ,4

6 5

5 2
5

2 2 ,7 1 8 ,6

21
21

30
30

2 6

4 5

4 ,2
2 6
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Монтаж клеммника на DIN�рейки14976 14979

40

41

76

27

40

41

39

27

40

41

61

20

40

41

31

17

14939 14938

14937 14936

Клеммные блоки Pазмеpы
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Для заметок



142

Техническое pуководство

Для заметок



MKP-CAT-MULTI9-09
07/2009

Беларусь 
Минск
220006, ул. Белорусская, 15, офис 9
Тел.: (37517) 226 06 74, 227 60 34, 227 60 72

Казахстан 
Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана
010000, ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес�центр «Бейбитшилик 2002», офис 402
Тел.: (3172) 91 06 69
Факс: (3172) 91 06 70

Атырау
060002, ул. Абая, 2�А
Бизнес�центр «Сутас�С», офис 407
Тел.: (3122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (3122) 32 37 54

Россия 
Волгоград
400089, ул. Профсоюзная, 15, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж
394026, пр�т Труда, 65, офис 267 
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01 

Екатеринбург
620219, ул. Первомайская, 104
Офисы 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37  
Факс: (343) 217 63 38 

Иркутск
664047, ул. 1�я Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань 
420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7 
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград
236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар
350020, ул. Коммунаров, 268 В
Офисы 316, 314
Тел.: (861) 210 06 38, 210 14 45
Факс: (861) 210 06 02

Красноярск
660021, ул. Горького, 3 А, офис 302
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва
129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Мурманск
183038, ул. Воровского, д. 5/23
Конгресс�отель «Меридиан», офис 739
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород
603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск
630005, Красный пр�т, 86, офис 501
Тел.: (383) 358 54 21
Тел./факс: (383) 227 62 53

Пермь
614010, Комсомольский пр�т, 98, офис 11
Тел./факс: (342) 290 26 11 / 13 / 15

Ростов#на#Дону
344002, ул. Социалистическая, 74, литера А
Тел.: (863) 200 17 22, 200 17 23
Факс: (863) 200 17 24

Самара
443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 41 41, 266 41 11

Санкт#Петербург
198103, ул. Циолковского, 9, кор. 2 А 
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Сочи
354008, ул. Виноградная, 20 А, офис 54
Тел.: (8622) 96 06 01, 96 06 02 
Факс: (8622) 96 06 02

Уфа
450098, пр�т Октября, 132/3 (бизнес�центр КПД)
Блок�секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск
680000, ул. Муравьева�Амурского, 23, этаж 4
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина
Днепропетровск
49000, ул. Глинки, 17,  этаж 4
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк
83087, ул. Инженерная, 1 В
Тел.: (38062) 385 48 45, 385 48 65
Факс: (38062) 385 49 23

Киев
03057, ул. Смоленская, 31�33, кор. 29
Тел.: (38044) 538 14 70
Факс: (38044) 538 14 71

Львов
79015, ул. Тургенева, 72, кор. 1
Тел./факс: (38032) 298 85 85

Николаев
54030, ул. Никольская, 25 
Бизнес�центр «Александровский», офис 5 
Тел./факс: (380512) 58 24 67, 58 24 68 

Одесса
65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213 
Тел./факс: (38048) 728 65 55, 728 65 35 

Симферополь
95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11 
Тел.: (380652) 44 38 26 
Факс: (380652) 54 81 14

Харьков
61070, ул. Академика Проскуры, 1
Бизнес�центр «Telesens», офис 569 
Тел.: (38057) 719 07 79 
Факс: (38057) 719 07 49 

Schneider Electric в странах СНГ

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный) 
Тел.: (495) 797 32 32, факс: (495) 797 40 04 
ru.csc@ru.schneider�electric.com 
www.schneider�electric.ru 
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